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Découvrez nos 
gammes de portes 
pour l’intérieur



Située au coeur du Parc Régional
des Ballons des Vosges,
la menuiserie Demange 
conçoit et réal ise des portes d’ intérieur 
dans les essences de bois les plus nobles.

Tournée vers l ’avenir,
el le innove pour vous proposer
des modèles aux l ignes contemporaines
dans la qual i té qui fa it  sa réputat ion
depuis plus de 30 ans.



Sapin européen 
 

Ton bois clair,  blanc et rose pâle 
Nettement veiné.
Sans nœuds. 
Densité = 0,5

Frêne 
 

Bois européen.
Ton bois très clair.
Moyennement veiné.
Sans nœuds. 
Densité = 0,7

Chêne 

Bois européen. 
Ton bois clair,  blanc et rose pâle. 
Nettement veiné.
Sans nœuds. 
Densité = 0,7

Hêtre étuvé 
 

Bois européen.
Ton rose léger.
Peu veiné.
Sans nœuds. 
Densité = 0,7

Épicéa thermo-traité 
 

Bois européen thermo-traité.
Ton brun clair
Nettement veiné.
Avec nœuds. 
Densité = 0,41

Sapin du nord 
 

Bois européen clair.
Ton blanc très pâle.
Nettement veiné.
Avec nœuds sains. 
Densité = 0,45

Les procédés de sélect ion des essences, les processus de séchage

et toutes les opérat ions de modif icat ion des matériaux font l ’objet d’un suiv i  r igoureux.

Les matériaux ut i l isés pour nos fabricat ions sont choisis pour leur qual i té environnementale. 

Toute la matière première non ut i l isée lors des fabricat ions classiques est revalor isée

par des technologies novatr ices dont le lamel lé col lé.

pour l’amour du bois

MATIÈRES  u t i l i sées  pages  4 ,  5

Notre objectif  est 
une exploitation durable 

et citoyenne de l’ensemble 
du processus de 

  fabrication.



Le bois est un matériau noble qui permet de mult iples décl inaisons. 

Les équipes Demange conjuguent expérience et savoir-faire pour subl imer 

la menuiserie grâce à des techniques modernes et novatr ices.

Des portes uniques par leur conception et durables 

par les procédés de fabricat ion et la qual i té de réal isat ion.

Au carrefour des 
savoir-faire nait

l’innovation.

à la rencontre des savoir-faire

Lamellé-collé 
 

Notre propre fabricat ion de prof i ls 
en lamel lé-col lé avec une conception 
unique garantit  la par faite stabi l i té de 
nos portes.

Gravure 
 

L’ut i l isat ion de machines de haute 
technologie comme les centres 
d’usinage à commande numérique ou 
les lasers permettent de créer des 
moti fs et des textures originaux.

Insertion métal 

Incrustat ion d’aluminium et d’ inox.

Impression numérique 
 

L’ impression numérique d’un moti f 
ou d’un dessin permet d’obtenir des 
portes au design unique.

Brossage 
 

Nous structurons les matières af in 
d’obtenir un aspect scié, brossé 
ou viei l l i .

Finition 
 

Notre bureau d’étude innove sans 
cesse pour créer de nouvel les 
f init ions.



Gamme

> Porte d’intérieur en bois d’une épaisseur de 39 mm.

> Essences disponibles
- sapin, épicéa thermo-traité, frêne, hêtre étuvé, chêne, 
 sapin du nord, à peindre. 

> Fabrication de type artisanal
-  Assemblage tenon-mortaise.
- Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm pour les portes  
 pleines ou de 10 mm pour les portes à petits-bois.

- Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées à croisillons.
- Montants de porte en lamellé-collé, largeur 100 mm en standard, 
 possibilité 120 ou 130 mm.
- Panneau massif épaisseur 22 mm sauf essence à peindre.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.



Noble et intemporel , 
le bois donne du caractère

à votre intérieur

> modè l e  p résen té  : 
Arab is  f i n i t i on  l aqué  b l anc



Gamme TRADIT ION  pages  8 ,  9

-  A rab is  -
sapin f init ion brute

-  A rab is  V4  -
sapin f init ion laquée

-  A rab is  Grand  V i t rage  -
sapin f init ion teintée

Moulure grand cadre 

Nos modèles 
sont réal isables en moulure 

“grand cadre” avec de
nombreux prof i ls possibles.



-  S i lène  -
chêne f init ion brute

-  S i lène  Grand  V i t rage  -
hêtre f init ion vernie

-  S i lène  V6  -
sapin f init ion vernis mat

-  S i lène  V8  -
hêtre f init ion teintée



Gamme TRADIT ION  pages  10 ,  1 1

cette technique nous 
permet de mettre en valeur 

la structure du bois

un accord par fait  entre le 
style architecturale de votre 

maison et vos portes

-  Gent iane  -
sapin du nord f init ion brute
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-  S i lène  4PX  -
chêne f init ion teintée viei l l ie
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Brossage 
 

Viei l l i ,  chevi l lé
 



-  L i seron  -
sapin f init ion brute

-  L i seron  Grand Vitrage -
sapin f init ion teintée

-  L i seron  V6  -
sapin f init ion brute

-  L i seron  V8  -
sapin f init ion brute

V iei l l i ,  chevi l lé
 



Gamme TRADIT ION  pages  1 2 ,  1 3

-  Cé los ie  -
sapin f init ion teintée

-  Cé los ie  Grand  v i t rage  -
sapin f init ion brute

-  G lyc ine  V6  -
chêne f init ion vernis mat

-  G lyc ine  V8  -
chêne f init ion vernis mat



-  Camel ia  -
sapin f init ion brute

-  Camel ia  Grand Vitrage -
sapin f init ion brute

-  Camel ia  V4  -
sapin f init ion brute

P lacard

quelque soit le modèle, 
nous créons sur-mesure le placard

coordonné à votre porte



Gamme TRADIT ION  pages  14 ,  1 5

-  Jasmin  V6  -
chêne f init ion teintée

-  Jasmin  V8  -
sapin f init ion brute

- Orchidée -
sapin f init ion brute

V i trages biseautés 



-  Jasmin  Grand V i t rage -
chêne f init ion teintée, pat inée

-  Anco l ie  V6  -
chêne f init ion brute

-  Anco l ie  V8  -
chêne f init ion brute

Sur-mesure 

tous nos modèles sont entièrement
adaptables à vos envies : 

dimensions, essence de bois,  couleur. . .
Possibi l i té de contretypage



Gamme TRADIT ION  pages  16 ,  1 7

-  D ig i t a le  -
chêne f init ion teintée, pat inée

-  D ig i t a le  Grand Vitrage -
chêne f init ion teintée, pat inée

-  D ig i t a le  V6  -
chêne f init ion brute

-  D ig i t a le  V8  -
chêne f init ion brute



-  Daphné  -
sapin f init ion teintée

-  A za lée  V6  -
sapin f init ion brute

-  A za lée  V8  -
sapin f init ion lasurée blanc

-  A za lée  Grand  V i t rage  -
sapin f init ion brute



Sensation
Gamme

 Les portes SENSATION,
résistent mieux aux variations hygrométriques, 
grâce à leurs panneaux plaqués. 

> Porte en bois d’une épaisseur de 39 mm.

> Essences disponibles : 
 sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne.

> Fabrication de type artisanal
- Assemblage tenon-mortaise.
- Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm
 pour les portes pleines
 ou de 10 mm pour les portes à petits-bois.
- Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées
 à croisillons.

- Montants de porte en lamellé-collé,
 largeur 100 mm en standard,
- possibilité 120 ou 130 mm.
- Panneau plaqué bois épaisseur 17 mm.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.



Tous les modèles
de la gamme TRADITION

sont réalisables
en gamme
SENSATION.

> modè l e  p résen té  : 
Dig i t a le  V6  f i n i t i on  cé ruse  opaque



Kontempo
GammeKontempoGamme

> Porte d’intérieur en bois d’une épaisseur de 39 mm.
> Panneau plaqué dans l’essence de 16 mm d’épaisseur.
> Essences disponibles
- sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.

> Fabrication de type artisanal
-  Assemblage tenon-mortaise.
- Profilage à chanfrein brise-arête sans doucine. 
- Montants de porte largeur 100 mm en standard.
- Possibilité 120 ou 130 mm.
- Panneau plaqué 17 mm sur support aggloméré.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.



Simplicité des formes et qual i té
des matériaux, pour un intérieur
sans compromis.

> modè l e  p résen té  : 
C l i v ia  f i n i t i on  t e i n t ée  no i r e



Gamme KONTEMPO pages  22 ,  23

-  C léome -
chêne f init ion teintée

-  C léome SS  PX  -
hêtre f init ion vernie

-  S i lène  -
frêne f init ion lasure

-  S i lène  Grand  v i t rage  -
frêne f init ion lasure

Les modèles 
Cléome et 

Cléome SS PX 
sont réalisables 

avec 2 ou 3 
traverses



-  S i lène  SS  PX  -
hêtre f init ion blanchie mat

-  C l i v ia  -
à peindre f init ion laquée

-  C l i v ia  SS  PX  -
à peindre f init ion laquée

fin
it io

n

à peindre

Les  laques

t ou tes  l e s  cou l eu rs  RA L  e t  NCS . 

Con t r e t ypage  poss i b l e 

su r  l a  base  d ’ un  échan t i l l on



Gamme KONTEMPO pages  24 ,  25

-  Ser inga  -
sapin f init ion teintée

Seringa Grand Vitrage -
sapin finition brute

-  Ser inga  SS  PX  -
sapin f init ion brute

-  Læl ia  -
frêne f init ion lasure

-  Læl ia  Grand  V i t rage  -
frêne f init ion lasure



-  Cosmos  -
hêtre f init ion teintée
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-  Cosmos  SS  PX  -
sapin verni naturel

-  Læl ia  SS  PX  -
frêne f init ion lasure

l ’esprit  industr iel
s’ invite chez vous.

Entre mystère et transparence
l’oculus apporte sa touche

de modernité

Ocu lus



Gamme KONTEMPO pages  26 ,  27

-  I r i s  -
hêtre f init ion brute

-  I r i s  Grand  V i t rage  -
hêtre f init ion vernis sat iné

-  I r i s  SS  PX  -
hêtre f init ion teintée

Tou tes  nos  po r t e s
son t  r éa l i s ées  avec  l e  p l u s  g r and  so i n .

Découv re z  l e s  dé t a i l s  qu i  f on t
l a  r épu t a t i on

des  Po r t e s  Demange .

Gamme Kontempo



-  Ph lox  -
sapin f init ion brute

-  Ph lox  Grand  V i t rage  -
sapin f init ion brute

-  Ph lox  SS  PX  -
sapin f init ion “blanchie mat”

Une  l a rge  gamme de  po i gnées 
vous  se r a  p roposée  pou r

t rouve r  ce l l e  qu i  co r r espond ra 
au  s t y l e  de  vo t r e  hab i t a t .

Une  por te . . .

…une  po ignée



> Porte d’intérieur isoplane d’une épaisseur de 39 mm.

> Essences disponibles
- sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.

> Fabrication de type artisanal
-  Isoplane plaquée (possibilité âme alvéolaire).
- Support MDF de 3 mm de chaque côté 
+ placage bois sur chaque face (sauf finition à peindre). 
- Chants de l’ouvrant dans l’essence du placage (sauf finition à peindre).
- Gravure de motif en option.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.

> Fonctions techniques optionnelles
- Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure.
- Acoustique.
- Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte.
- Isolante.

Expression
Gamme



Une matière subl imée,
un design sans compromis pour

un intérieur qui ne ressemble 
qu’à vous 

> modè l e  p résen té  : 
Pha lno  inser t  f rêne  f i n i t i on  l aquée  en  b l anc



Gamme EXPRESS ION pages  30 ,  3 1

-  Datura  -
hêtre f init ion vernie

-  Âme tubu la i re  p laquée -
hêtre f init ion brute

-  Datura  ocu lus 
rond  -

sapin f init ion brute
avec oculus

nos  po r t e s  d ’ i n t é r i eu r  son t 
pe rsonna l i s ab l e s  en  g r avan t  un 

mo t i f .  Découv re z  no t r e  gamme de 
g r avu re  ou  c rée z  l a  vô t r e  !

Gravure 
personna l isée



-  Datura  inser t s  a lu 
ocu lus  rond  -

chêne f init ion blanchie
avec inserts aluminium et oculus

-  Pyrus  -
chêne f init ion vernis mat

-  Pyrus  inser t s  a lu  -
chêne f init ion vernis mat

emprunté à l ’esprit  industr iel ,
l ’oculus sait amener une touche

de modernité
en révélant par transparence

un peu du mystère
de l ’autre côté.

Ocu lus



Gamme EXPRESS ION pages  32 ,  33

-  Avena  -
frêne f init ion vernie

-  Avena  2V I  -
frêne f init ion brute

-  Oxa l i s  -
sapin f init ion brute

-  Oxa l i s  Grand  V i t rage  -
option traits clairs sur v itrage dépol i



-  Danaé  -
chêne f init ion vernie

-  Vanda  -
frêne f init ion vernie

-  Vanda  2V I  -
frêne f init ion vernie

-  Danaé  Grand  V i t rage  -
hêtre f init ion vernie



Gamme EXPRESS ION pages  34 ,  35

-  Bons a ï  inser t s  a lu  -
chêne f init ion teintée

-  Bons a ï  Grand  V i t rage  -
chêne f init ion teintée

-  Bons a ï  -
chêne f init ion teintée

Ferrage  inv is ib le

l ’ intégrat ion poussée 
à son maximum ! 

Une fois la porte fermée, 
le ferrage devient invis ible



-  L i tch i  -
chêne f init ion vernie

-  Lumbo -
chêne f init ion teintée

-  Pha lno  -
f in it ion laquée insert frêne ol iv ier

Inser t s

 pou r  l e  modè l e  Pha l no

i nox ,
bo is  rare , 

ver re , 
a lumin ium, 

laque , 
p ier re  de  parement 

…



xxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxx.

GRAVURE  personna l isée  pages  36 ,  37

> Nos techniques de gravure 
permettent de la isser l ibre cours 
à votre imaginat ion. 
Sur placage bois ou à peindre 
en standard ou sur-mesure, 
au f i l  du bois,  en horizontal 
ou en vert ical , 
tous nos modèles s’adaptent 
à vos envies.
 

> Les gravures peuvent être
teintées, vernies, laquées couleur
ou en aluminium..

> L’organisat ion de nos modèles 
par famil le vous permet de personnal iser 
chaque porte de votre maison 
tout en créant une logique d’ensemble.

fami l le

-  G raph ik  -
fami l le

-  L inéa le  -

au gré de vos envies…
Retrouvez l ’ensemble de nos modèles sur notre site :

www.portes-demange.fr/gravures.html



fami l le

-  Cyc l ique  -
fami l le

-  A rcane  -
fami l le

-  Su i te  -
fami l le

-  Games  -
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Postformée
Gamme

Les portes POSTFORMÉES sont une réponse économique 
aux contraintes de l’habitat moderne. 

> Porte en bois et MDF d’une épaisseur de 39 mm.

> Essences disponibles : MDF.

> Fabrication de type industriel
- Âme alvéolaire.
- Support MDF 3 mm de chaque côté.
- Chant de l’ouvrant en résineux.
- Laquage en option.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure
(sous réserve de faisabilité, nous contacter).

Car l ine
à peindre f init ion prépeinte

A l théa
à peindre f init ion prépeinte

A l théa  V6
à peindre f init ion prépeinte

C i rse
à peindre f init ion prépeinte

Fus a in  V6
à peindre f init ion prépeinte

Fus a in
à peindre f init ion prépeinte



>  modè l e  p résen té  : 
Fus a in  à  pe i nd re  f i n i t i on  p répe i n t e



> Porte d’intérieur d’une épaisseur de 39 mm. 

> Essences disponibles
- sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.

> Fabrication de type artisanal
-  Âme composite. 
-  Placage bois 2 mm sur chaque face (sauf finition à peindre). 
- Chants de l’ouvrant dans l’essence du placage (sauf finition à peindre).
- Gravure de motif en option.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.

> Fonctions techniques optionnelles
- Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure.
- Acoustique.
- Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte.
- Isolante.

Arotza
Gamme



> Porte d’intérieur d’une épaisseur de 39 mm. 

> Essences disponibles
- sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.

> Fabrication de type artisanal
-  Âme composite. 
-  Placage bois 2 mm sur chaque face (sauf finition à peindre). 
- Chants de l’ouvrant dans l’essence du placage (sauf finition à peindre).
- Gravure de motif en option.

> Dimensions
- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.

> Fonctions techniques optionnelles
- Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure.
- Acoustique.
- Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte.
- Isolante.

>  modè l e  p résen té  : 
S ab l ine  f i n i t i on  ép i céa
the rmo  t r a i t é



Gamme AROTZ A pages  42 ,  43

-  Ophr ys  -
7TM136 + 1strat 136 + 7TM136 

chêne laqué pores ouverts

-  Ophr ys  -
9TM227 

sapin du nord thermo traité brossé

-  Ophr ys  -
9TM227 + gravure 

chêne laqué en gris gravé

-  S ab l ine  -
5VI396 + inserts inox brossé 
chêne teinté noir cérusé gris



-  S ab l ine  -
9TM160 + 8VI75 

sapin du nord brossé teinté

-  S ab l ine  -
11TR160 + 10 strat 

sapin du nord brossé teinté

-  L ina i re  -
6MT + Insert inox brossé

chêne brut 

-  L ina i re  -
6MT + Insert strat .

chêne laqué pores ouverts



CréationGamme
> Chaque année les équipes Demange collaborent avec un peintre, graphiste, 

architecte ou ébéniste d’art pour imaginer et élaborer une gamme de portes unique. 

Années après années, les modèles enrichissent la gamme création pour sublimer vos intérieurs. 
Ces réalisations sont le fruit d’un échange de savoir-faire, l’occasion de présenter 

l’expertise Demange associée à la créativité. Un subtil mélange entre artiste et artisan.

Retrouvez tous les modèles sur notre site internet… 
www.portes-demange.fr/creation.html



Porte Demange soutient
la créat ion en donnant carte blanche

à un designer !



Gamme CRÉAT ION pages  46 ,  47

-  Chromo ς -
médium noir teinté dans la masse

vitrages de couleur

-  Chromo β -
médium noir teinté dans la masse

vitrages de couleur

ARCH I T E C T E

-  MAT  -
médium noir teinté dans la masse

vernis sélect i f  br i l lant

-  MAT  #2  -
médium noir teinté dans la masse

vernis sélect i f  br i l lant



-  MAT  #3  -
médium noir teinté dans la masse

vernis sélect i f  br i l lant

-  PoP  -
chêne f init ion brut

insert de vitrage de couleur

-  PoP  doub le  -
chêne f init ion brut

insert de vitrage de couleur



/  Mano i r  / /  Gamme Dandy  /

Notre  ser v ice  déve loppement 
en  par tenar iat  avec  un  des igner 
vous  accompagne  pour  imag iner 
e t  concevo i r  l a  por te  adaptée
à  vot re  hab i t at . 

La  préc is ion  e t  l a  t ranqu i l l i té 
du  sur-mesure. 

Sér ie  de  por tes  pour  un  mano i r
au  Luxembourg

Por te  épa isseur  80  mm

Por te  sous  tenture



/  V i t rage  rouge  / /  Hausmann / /  Courcheve l  /

Pour  les  hôte ls  vers ion 
re t ardateur  1 /2  h  ou  1  h

Por te  de  2 ,50  m de  hauteur
pour  un  appar tement  par is ien .

VOS  DÉS IRS
SONT  DES  ORDRES  !



PL ACARD pages  50 ,  5 1

Ouver ture  à  la  f rança ise 
 

Réa l is ab le  pour  tous  les  modè les
-  Ouvrants :  28 mm d’épaisseur et dormant : 
40 mm d’épaisseur
-  Fermeture par aimants et boutons bois 
(espagnolette et clé en option)
-  Fabricat ion sur-mesure
-  Réal isat ion des joues en massif  avec 
panneaux plate-bande ou en panneau
-  Possibi l i té d’aménagement intérieur en 
mélaminé ou plaqué

Cou l iss ant 

Réa l is ab le  pour  tous  les  modè les
-  Ouvrants :  28 mm d’épaisseur
-  Dormant :  70 mm d’épaisseur
-  Garniture avec frein et rai l  en aluminium
-  Fabricat ion sur-mesure

P l iant s 

Réa l is ab le  pour  tous  les  modè les
-  Ouvrants :  40 mm d’épaisseur
-  Dormant :  50/60 mm de section
-  Garniture avec frein et rai l  en aluminium
-  Fabricat ion sur-mesure

INTÉGRATION 
et rat ional isat ion de votre 
décorat ion.
Nos portes de placard, 
dressing s’adaptent à votre 
architecture intérieure.



Af in de coordonner le style global de votre décorat ion intérieure, nous associons l ’esthétique de vos portes d’ intérieur
et de vos espaces de rangement . Bien sûr,  les di f férents types d’ouverture restent disponibles. . .
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TRANSPARENCE, 
l ia ison entre les espaces en y 
apportant la lumière.
Découvrez les nombreuses 
solut ions qui s’of frent à vous 
chez Demange.

I l  existe 1000 et 1 façons d’ intégrer 
du vitrage dans votre porte…



Dépoli traits clairs Antique clair Master carré Dépoli Parsol bronze 

Master lens Master point Gothic clair Biseauté 

Et encore plein d’autres 
vitrages selon vos goûts, 

la décoration de votre 
intérieur…

Consultez-nous.
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-  Assemblage des montants et traverses par des touri l lons.
-  Structure en lamel lé-col lé indéformable.
-  Avec joint isophonique posé, blanc, brun ou translucide à préciser à la commande.
-  Ferrage à recouvrement par 4 f iches (ou arasant sur paumelles en option). 
-  Épaisseur sur-mesure (72 mm, 92 mm en standard).

POSE  SUR  HUISSER IE

AVANTAGES  DE  L A POSE  SUR  HUISSER IE 

>  Possibi l i té de réal isat ion en coupe-feu 1/2h.
>  L’ensemble est l ivré assemblé (pas de kit à monter sur chantier) .
>  Nombreuses options possibles :  ferrage invis ible,  serrure de sûreté…

CADRE  DE  40  MM EN  APPL IQUE

-  Assemblage des montants et traverses par des touri l lons.
-  Structure en lamel lé-col lé indéformable.
-  Avec joint isophonique brun.
-  Ferrage à recouvrement par 4 f iches.

AVANTAGES  DE  L A POSE  EN  APPL IQUE

> Conservat ion (sauf  cochonnet) de la largeur et de la hauteur de passage.
> Une pose sur sol f ini  qui évite tout ajustage de l ’ouvrant .
> Fabricat ion de l ’encadrement sur mesure
> L’ensemble est l ivré assemblé (pas de kit à monter sur chantier)
> Nombreuses options possibles :  cadre mouluré (rust ique ou ai le d’avion),
serrure de sûreté…

Vue en coupe d’une porte sur cadre en appl ique de 40 mm posée 
sur une cloison en plaques de plâtre

Vue en coupe d’une porte sur huisserie 57/92 
posée sur une cloison en plaques de plâtre.

L’ENCADREMENT 
de vos portes constitue 
un élément primordial pour 
la durabi l i té et la qual i té 
de vos portes.
 
Nous vous accompagnons 
dans le choix ,  la réal isat ion 
et la pose du cadre adapté 
à la spécif ic i té de votre 
habitat .

Avec rainure
à brique

Sans rainure
à brique
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IMPOSTE  ET  IMPOSTE  F I L ANTE

Af in  de  combler  une  ouver ture 
du  so l  au  p la fond ,  nous  fabr iquons 
avec  deux  t ypes  d ’ imposte .

>  Compatible avec tout type d’encadrement .
>  Fabricat ion sur mesure.

SENS  D ’OUVERTURE

Imposte Imposte  f i l an te

-  Ouver ture  à   l a  f rança ise  -

gauche  pouss ant dro i t  pouss ant

ÉBRA SEMENT  AVEC  CHAMBRANLE ,  CONTRE  CHAMBRANLE

EN BOIS
-  Assemblage par touri l lons en standard (à onglet sur demande).
-  Chambranles et contre-chambranles massifs ou plaqués de largeur 80 mm 
en standard épaisseur 22 mm.
-  En option :  chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement 
supérieur sur le mur.
-  Joint isophonique posé, blanc, brun ou translucide à préciser à la commande.
-  Ferrage à recouvrement par 4 f iches (ou arasant sur paumelles en option).

EN  MDF
-  Assemblage par touri l lons en standard.
-  Chambranles et contre-chambranles de largeur 60 mm en standard.
-  En option :  chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement 
supérieur sur le mur.
-  Joint isophonique posé, blanc, brun ou translucide à préciser.
-  Ferrage à recouvrement par 4 f iches.

Vue en coupe d’une porte sur ébrasement chambranle 
contre chambranle posé sur une cloison en plaques de plâtre.

>  Un habi l lage du mur pour une f init ion par faite sans f ixat ion apparente.
>  Une pose faci le.
>  Une pose sur sol f ini  qui évite tout ajustage de l ’ouvrant .
>  Ébrasement au mil l imètre pour par faitement envelopper votre mur.
>  Un recouvrement du mur qui ne nécessite ni champlat ,  ni  couvre-joint .
>  L’ensemble est l ivré assemblé (pas de kit à monter sur chantier) .

>  Une pose à la f in des travaux pour éviter les vols et les détériorat ions.
>  Nombreuses options possibles :  Ferrage invis ible,  chambranles moulurés 
   (rust ique ou ai le d’avion ) ,  serrure de sûreté…
>  Une esthétique “ Haut de gamme ” qui habi l le toute l ’épaisseur du mur. 
 
Plus d’information sur notre site internet : www.portes-demange.fr

AVANTAGES  DE  L’ ÉBRA SEMENT  AVEC  CHAMBRANLE ,  CONTRE  CHAMBRANLE
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À GAL ANDAGE  dans le mur EN  APPL IQUE  sur le mur

LE  K IT  COMPREND

> Porte avec ses usinages et quincai l ler ies
> Conservat ion (sauf  cochonnet) de la largeur 
et de la hauteur de passage.
> Habi l lage du mur encadrement de type chambranle, 
contre-chambranle.
> Fabricat ion sur mesure en fonction de l ’épaisseur du mur.
> Fourniture châssis métal l ique.

LE  K IT  COMPREND

> Système coul issant
> Rai l ,  garniture de qual i té.
> Bandeau et batte d’arrêt en bois massif.
> Préhension par poignée cuvette
> Serrure en option

LES COULISSANTS 
s’ invitent dans vos intérieurs. 

En séparat ion de pièces 
ou pour habi l ler un dressing, 
ces portes, résolument 
modernes, apportent 
un véritable gain de place.



Fiche à turlupet
fer pol i

Fiche à turlupet
la i ton viei l l i

Fiche moderne
la i ton pol i

Fiche droite
nickelée

Fiche droite
zinguée

Fiche exacta 
zinguée avec caches

Sélect ionnez vos f iches parmi notre gamme en choisissant 
la forme et le ton qui conviennent à votre intérieur.
Nous instal lons 4 f iches par porte pour une garantie totale 
du maint ien de l ’ouvrant dans le temps.
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Paumelle
universelle

Paumelle
à turlupet
la i ton viei l l i

ou la iton pol i
ou fer pol i

Paumelle droite
inox

Paumel les  pou r  po r t e s  a r a s an tes

Ferrage  inv is ib le  pou r  po r t e s  a r a s an tesF iches  pou r  po r t e s  à  r ecouv remen t

FERRAGE  À RECOUVREMENT FERRAGE  ARA S ANT
Le ferrage à recouvrement masque tous les jeux de fonctionnement
et permet un réglage précis de l ’ouvrant .

Le ferrage par son esthétique plus contemporaine
of fre un style plus épuré.

FERRAGE 
Les encadrements se décl inent 
selon vos envies. 
 
I l  complète l ’habi l lage 
de vos portes et al l ie 
esthétique et qual i té 
des matériaux dans la durée.
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Notre gamme comprend toutes les laques
du nuancier RAL, NCS…

Vernis

Teintes

Brossage

LaquesPERSONNALISATION 
de vos portes selon 
vos envies. 

Laquées, teintées, 
brossées ou vernies, 
pour un intérieur 
à votre image.



Les  jo in t s
isophon iques 

Brun, blanc,
ou translucide
en standard sur
chambranle et
contre-chambranle, 
sur huisserie et cadre.

I so lat ion
po lys t yrène 

20 mm + MDF 3 mm
plaqué f ixé
sur une face
de l ’ouvrant .

P l in the  automat ique Seu i l  a lumin ium avec  jo in t Seu i l  bo is  avec  jo in t 
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ou ou

ISOLATION 
de vos portes qui 
communiquent avec 
des pièces froides.

Conjuger confort et 
préservat ion de 
l ’environnement en 
réduisant vos 
consommations 
énergétiques.
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7mm

L*40mm

A XE  ET  CARRÉ FONCT ION

OPT IONS

Norme f rança ise
Carré > 7 mm / L * > 40 mm

OPT IONS
> Carré > 8 mm / L * > 55 mm (Norme Al lemande et suisse)

> Carré > 7 mm / L * > 50 mm

* L = distance entre l ’axe de la béqui l le
et le bord  de la serrure

Bec  de  cane
seu le  BDC 

Béqui l le seule

Bec  de  cane
condamnat ion  BCC 

Béqui l le + bouton

Pene  dormant
1 /2  tour  PNDT 

Béqui l le + clé

>  le pêne 1/2 tour 
ne dépasse pas
pour une esthétique 
par faite
>  sans pi le , 
sans électr ic ité

>  Dig icode ,  gâche  é lec t r ique

SÉCURITÉ 
Un point essentiel  dans la 
réal isat ion des serrures et 
systèmes de fermeture.

Quelque soit le niveau 
de sûreté recherché, 
nos équipes vous proposeront 
le modèle adapté.

>  Serrure 
magnét ique

A cy l indre
1  ou  3  po in t s  CYL 

Béqui l le + serrure



Tokyo rosace
la i ton pol i

Izmir
la i ton chromé sat iné

Athinai
chromé mat/bri l lant

Bari
la i ton chromé sat iné

Cagliari
la i ton chromé sat iné

Roissy
la i ton pol i

Munchen
la i ton viei l l i

(existe en la iton pol i)

Tokyo plaque
aspect inox

Verona
aspect inox

Bergen
la i ton chromé aspect inox

Trondheim
inox mat

E1400
inox mat

Singapore
la i ton argent ant ique

Lucca
la i ton chromé sat iné
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LES POIGNÉES 
sont l ’élément qui complète 
et habi l le vos portes. 

Modernes ou tradit ionnel les 
el les se décl inent pour 
correspondre à l ’esthétique 
de vos portes.

Une demande 
spécif ique ? 

Consultez notre 
équipe commerciale…





Nous remercions nos aimables 

cl ients qui ont accepté d’ouvrir 

les portes de leurs maisons.



Portes d’intérieur et placards
Standard et sur-mesure

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur

Création graphique : www.lezardscreation.fr
Crédit Photos : Lézards Création - Elodie Pierrat - Michel Laurent - 
Portes Demange se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis les caractéristiques des modèles présentés. 
Les couleurs de finition de ce catalogue sont données à titre indicatif.
Une différence peut être constatée. Merci de votre compréhension.


